
非常适合使用热解-GC/MS 进行微塑料 (MP) 分析

Ultra ALLOY (UA) MP 色谱柱套件

连接图

根据是否使用 MFS-2015E，UAMP 色谱柱套件的连接有所不同（见下图）。 不使用 MFS-2015E 时，使
用 UA 连接器连接两根色谱柱。 使用MFS-2015E时，使用专门设计的分流器连接预柱和分离柱。 由于金
属毛细管柱的机械灵活性、耐磨性和抗冲击性，分流器和 UA 连接器可以轻松连接或拆卸

本产品是由不同极性和膜厚的预柱（UAMP-1M-1.0F）和分离柱（UA5-30M-0.5F）组成的高分辨率色谱柱
套件。

UAMP 色谱柱套件的特点

3.连接多功能不分流进样器 UAMP 色谱柱套件
（预柱和分离柱）

*1:  Polyethylene (PE) / Polycarbonate (PC) / Acrylonitrile-butadiene-styrene resin (ABS) / Polypropylene (PP) /

Poly methyl methacrylate (PMMA) / Styrene diene rubber (SBR) / Polystyrene (PS) / Polyethylene terephthalate (PET) /  

Polyurethane (PU) / Polyvinyl chloride (PVC) / Nylon 6 (N6) / Nylon 66 (N66)

对于 12 种常用聚合物*1，每种聚合物的热解产物都可以进行分析，
具有良好的分离度和峰形。

定期更换预柱可维持分离塔的性能，因为高沸点污染物保留在预柱
中。

在预柱和分离柱之间连接多功能不分流进样器 (MFS-2015E,

Frontier Labs) 可实现不分流热解和反冲洗。

UAMP 色谱柱套件的连接图
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1. 通过预柱改善峰分离

2. 预柱有助于减少色谱柱污染
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我们致力于高性能的热分解设备和金属毛细管柱的开发和商业化，以提供精致的的产品

使用 UAMP 色谱柱套件对微塑料标准品进行热解 GC/MS 测量（示例）

样本: MPs Calibration Standard 4 mg (PE: 160 µg, PP: 40 µg, PS: 8 µg, ABS: 16 µg, SBR: 16 µg, PMMA: 8 µg, PC: 4 µg, 

PVC: 40 µg, PU: 4 µg, PET: 16 µg, N6: 5 µg, N66: 18 µg, diluent CaCO3: 3.8 mg)

Py 温度: 600 ºC, GC oven: 40 ºC (2 min hold) - 280 ºC (20 ºC/min, 10 min hold), He: 75 kPa, Split ratio: 1/50 

MP 校准标准品（PY1-4940，Frontier Labs）是由 12 种聚合物组成的混合物，使用 UAMP 色谱柱套件通过 Py-GC/MS 获

得的热解图以及主要热解产物如下所示。

• Sample:

Polyethylene (PE) 320 µg, 

Polypropylene (PP) 80 µg, 

Nylon-6,6 (N66) 18 µg

• Furnace temperature:

600 ºC 

• GC oven temperature:

40 ºC (2 min hold) - 280 ºC (20 ºC/min)

Without precolumn

With precolumn 
(UA+-50, L = 1 m, 

df = 1.0 µm)

通过将预柱 (UAMP-1M-1.0F) 连接到分离柱 (UA5-30M-0.5F)，可以实现峰分离（见下图）。 高沸点化合物保留在预柱中，

减少了分离柱的污染。此外，定期更换预柱将延长分离柱的使用寿命。

通过预柱改善分离并减少柱污染

MMA: Methyl methacrylate, CP: Cyclopentanone, C9’: 2,4-Dimethyl-1-heptane, Nap: Naphthalene, IPP:4-Isopropenylphenol,

Capro: ε-Caprolactam, SB: 4-Phenylcyclohexene, BP: Benzophenone, C21’: 1,20-Heneicosadiene,

SAS: 2-Phenethyl-4-phenylpent-4-enenitrile, MDA: 4,4’-Methylenedianiline, SSS: Styrene trimer

Overlapping peaks 

of pyrolyzates

规格

: Index compound

: (Polymer)

请从我们的网页上查阅最新情报
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产品名称 产品编号 内容

UAMP Column Kit UAMP-K01

UA5-30M-0.5F (1 ea), UA Precolumn 50-1M (2 ea), 

UA Connector (1 ea), VF Metal Ferrule D (3 ea), 

Wrench (6/8 mm, 2 ea), 1set

UA Precolumn 50-1M UAMP-1M-1.0F
50 % Diphenyl 50 % polydimethylsiloxane (PDMS),

Deactivated stainless steel, 

Length 1 m, i.d. 0.25 mm, o.d. 0.47 mm, df. 1.0 µm, 2ea

UA Capillary column

UA5-30M-0.5F 
UA5-30M-0.5F 

5 % Diphenyl 95 % PDMS, Deactivated stainless steel, 

Length 30 m, i.d. 0.25 mm, o.d. 0.47 mm, df. 0.5 µm, 1ea

UA Connector UAGU-K02 UA Connector, 1 ea

VF Metal Ferrule D MS402167 VF Metal Ferrule D, 20 ea
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